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Specificatie

Voornaamste toepassing Snel scansysteem voor procescontrole op de machine.

OSP60 (meettaster) Analoge scantaster voor bewerkingsmachines, voor zowel 3D scannen als 3D discrete 
punten meten.

OMM-S (ontvanger) Optische ontvanger, specifiek voor de OSP60 taster.

OSI-S (interface) Interface die gegevens van de OMM-S verwerkt en de in- en uitvoercommunicatie met de 
bewerkingsmachine verzorgt.

Soort transmissie Infrarode optische transmissie: tot 1000 3D punten per seconde.

Transmissiebereik meettaster 360°. Tot 4,5 m met een ontvanger; tot 9 m met twee ontvangers.

Inschakeltijd meettaster Minder dan 0,5 seconde

Gewicht meettaster zonder 
shank (inclusief batterijen)

1080 g

Soort batterij 3 × CR123 3 V lithium-mangaandioxide

Levensduur batterij bij 20 °C
Vol vermogen 
Laag vermogen (⅛)

Stand-by
121 dagen
121 dagen

5% gebruik
320 uur 1

620 uur 1

Continubedrijf
16 uur
31 uur

Meetbereik bij scannen 2 ±X, ±Y, ±Z 0,50 mm

Soort sensor Volledig 3D (gelijktijdige uitvoer van XYZ-gegevens)

Meetrichtingen Alle richtingen ±X, ±Y, ±Z.

Herhaalbaarheid in één richting 3 4 ±0,25 µm 2 s

3D-vormafwijking in X, Y en Z 3 5 ±1,00 µm

Resolutie sensor (µm/cijfer) 3 0,025 µm

Maximale snelheid 6 Scannen tot ijlgang (G0), afhankelijk van prestaties bewerkingsmachine en toepassing.

Reeks styluslengtes 75 mm to 150 mm aanbevolen.

Reeks styluskogel diameters Gewoonlijk 2 mm to 8 mm.

Soort stylus Alleen rechte styli. OSP60-specifieke styli aanbevolen. Zie voor meer informatie het 
informatieblad Aanbevolen styli voor OSP60 scantasters (Renishaw artikelnr. H-5465-8102).

Styluskracht
XY (gewoonlijk)
Z (gewoonlijk)

Veerdruk 3

0,8 N/mm
1,5 N/mm

Meetkracht 3 7

0,1 N 10 gf 
0,2 N 20 gf

Afdichting
OSP60 / OMM-S
OSI-S

BS EN 60529:1992+A2:2013 (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013).
IPX8
IP20

Omgevingstemperatuur +5 °C tot +55 °C

Kabel OMM-S De OMM-S wordt geleverd met een kabel van 15 m lengte.
Kabelspecificatie: Afgeschermde 8-aderige kabel van Ø 6,1 mm met getwiste paren, elke 
ader 7 x 0,146 mm. Maximale kabellengte 30 m.

Montage
OMM-S
OSI-S

Een montagebeugel is leverbaar die richten naar keuze mogelijk maakt.
DIN-rail of andere bevestigingsschroeven.

OSP60 / OSI-S / OMM-S
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Afmetingen OSP60

Grenzen stylusovertravel

Styluslengte ±X / ±Y +Z –Z

75 7 6 2.2

100 9 6 2.2

150 13.5 6 2.2Afmetingen in mm

Venster

100 13.6

100.6

Ø
62

4.8°

4.8°

Batterijcassette

Tasterstatus-LED

M4 stylus

Voeding OSI-S 18 tot 30 V gelijkstroom 500 mA bij 24 V nominaal 4 A piek. Voeding moet voldoen aan BS 
EN 60950-1:2006+A2:2013 (IEC 60950-1:2005+A2:2013).

Uitgangssignaal OSI-S Uitgang van spanningsvrij halfgeleiderrelais (SSR), naar keuze normaal geopend of normaal 
gesloten. 
Max. weerstand “aan” = 50 Ω, max. laadspanning = 50 V, max. laadstroom = 60 mA.

Bescherming in- en uitgangen 
van OSI-S

Ingang voedingsspanning is gezekerd met een resetbare zekering van 1,85 A. 
Door de voedingsspanning aan te zetten, wordt de OSI-S gereset.

Compatibiliteit met besturingen Neem contact op met Renishaw over de eisen voor systeemcompatibiliteit.

1 Berekende waarde.
2  Maximaal toegestane afstand tussen de nominale scanlijn en de werkelijke scanlijn. Volledige 3D prestaties op een verticaal bewerkingscentrum met een 75 mm stylus. In 

sommige toepassingen kan dit bereik vergroot worden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Renishaw leverancier.
3 Normaal voor een stylus van 100 mm.
4 Bij discrete punten meten met Productivity+ op een DMG Mori DMU 40.
5 Bij 100 discrete 3D-bolpunten meten met Productivity+ op een DMG Mori DMU 40.
6 Maximale snelheid ter bescherming tegen overbuiging is F40000 in Z en F60000 in XY.
7 Kracht waarbij het statussignaal verandert in geactiveerd. Aangenomen is een activeringsdrempel van 0,125 mm.

Specificatie (vervolg)

Een reeks van op de taster 
passende shanks is verkrijgbaar 
bij Renishaw
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OSI-S dimensions

151,4

14
1,

4 43

151,4

Afmetingen in mm

Afmetingen OMM-S Montagebeugel voor OMM-S 
(als extra leverbaar)

Afmetingen in mm Afmetingen in mm

2 45°45

90

45

2

100,5

25

19

38

25
30

Dankzij 3 paar gaten 
van Ø 5,5 is de 
OMM-S in een andere 
oriëntatie te monteren

3 gaten Ø 6,5 

3 uitsteeksels voor grip

25

40

84

40 40
45

69
,3

46,7

16

  5,5



Reservedelen en toebehoren

Een volledige reeks reservedelen en toebehoren is leverbaar. Neem contact op met Renishaw voor de gehele lijst.

Werkingsgebied transmissie

Hieronder zijn het werkingsgebied en -bereik van het systeem weergegeven.

De systeemcomponenten dienen zo gepositioneerd te worden dat het optimale bereik te realiseren is over de volledige verplaatsing 
langs de machineassen, rekening houdend met de waarschijnlijke productposities op de bewegende machinetafel. Het systeem 
maakt gebruik van optische infrarode signaaloverdracht en heeft een zichtlijn nodig.

Wanneer mogelijk kan het optisch vermogen van de meettaster verlaagd worden om de batterijlevensduur te maximaliseren, en het 
optisch vermogen van de ontvanger verlaagd worden om interferentie met systemen op naburige machines te voorkomen.

Vol vermogen

½ vermogen

¼ vermogen

⅛ vermogen

Instellingen vermogen

OMM-SOSP60 0°

60°

45°

45°

15°

30°

30°

15°

60°

0°

60°

45°

45°

15°

30°

30°

15°

60°

75°

3,0

2,0

1,0

5,0

4,0

75°

75°

75°

3,0

2,0

1,0

5,0

4,0

Gebruikelijke grafiek bij +20 °C
360° rondom tasteras in m

Optische middellijn
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